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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu
architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany
po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”

oswiadczam, ze projekt techniczny dla inwestycji:

Kosciot filialny w Boquszy (dawna cerkiew p.w. Sw. Dymitra)
- budowa muru ogrodzenioweqgo wraz z brama i schodami
zewnetrznymi i sciezka procesyjna (w miejscu istniejacych
elementow - do rozbiorki) i oswietleniem zewnetrznym placu
Kat. VIl

| lokalizacja elementéw matej architektury:

dziatki nr 89, 90, 92/2, 92/4 w obr. Bogusza (0007),
Gmina Kamionka Wielka (121005_2), Powiat Nowosadecki

Inwestor

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. Sw. Antoniego Padewskiego
Bogusza 55, 33-334 Kamionka Wielka,

PROJEKTANT
ZAKRES IMIE | NAZWISKO DATA
OPRACOWANIA SPECJALNOSC PODPIS OPRACOWANIA
NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

branza architektoniczna techn. Jan MATRAS
uprawnienia budowlane w specjalnosci 04.2024
architektoniczno-budowlanej
nr upr. UAN.I-8340/A-11/90

branza elekiryczna mgr inz. Andrzej] HODAKOWSKI
uprawnienia projektowe nr UAN-7342-109/93
w specjalnosci elektrycznej 04.2024

kopie uprawnien budowlanych oraz aktualnych zaswiadczen o czlonkostwie w stosownych izbach samorzadu
zawodowego zamieszczono po niniejszym wykazie - oswiadczeniu.

Nowy Sacz, maj 2024 roku
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Il Czes¢ opisowa

1. USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

ustalenie kategorii geotechnicznej

Na podstawie wykonanych otworow badawczych oraz kartowania geologicznego i
hydrogeologicznego w terenie, wystepujace na dziatce warunki gruntowe nalezy
zakwalifikowa¢ jako proste, a wielko$¢ projektowanego obiektu powoduje, ze nalezy zaliczy¢
go do Il kategorii geotechnicznej.

W obrebie dziatki nie stwierdzono wystepowania form morfologicznych
swiadczacych o istnieniu czynnych ruchéw mas ziemnych (czynnych osuwisk).

Na podstawie warunkéw geologiczno - inzynierskich i hydrotechnicznych
miejsca posadowienia, prostych warunkéw gruntowych oraz rodzaju budowli
zaliczono obiekt do drugiej kategorii geotechnicznej zgodnie z rozporzadzeniem
MTBIGW z dnia 25.04.2012 r.

budynek mieszkalny, jednorodzinny,

Istniejacy posiada proste i ogélnie znane rozwigzania oraz ukfad konstrukcyjny.

W miejscu jego lokalizacji wystepujg nieskomplikowane warunki gruntowe.

W poziomie posadowienia obiektu ustabilizowane zwierciadlo wody nie wystepuje.

Przygotowanie programu badan geologicznych na potrzeby budowanego obiektu (w

pojeciu ustawy Prawo goérnicze i geologiczne) nie jest wymagane.

e Geotechniczne warunki gruntowe i sytuacja hydrogeologiczna pozwalajg na odbudowe
istniejacego muru w miejscu istniejgcej lokalizacji.

e ANALIZA WARUNKOW GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH | HYDROGEOLOGICZNYCH

MIEJSCA POSADOWIENIA POZWALAJA NA ZALICZENIE ISTNIEJACEGO OBIEKTU DO

DRUGIEJ KATEGORII GEOTECHNICZNEJ WG W/W ROZPORZADZENIA.

Nowy Sacz — kwiecien 2024 roku
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2. EKSPERTYZA TECHNICZNA

OBIEKT:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

BRANZA:

ZAKRES:

OPRACOWAL.:

Kosciot filialny w Boguszy (dawna cerkiew p.w. $w.
Dymitra) - budowa muru ogrodzeniowego wraz z bramg i
schodami zewnetrznymi i Sciezka procesyjng (w miejscu
istniejgcych elementdw - do rozbidrki) i oswietleniem
zewnetrznym placu

dziatki nr 89, 90, 92/2, 92/4 w obr. Bogusza (0007),
Gmina Kamionka Wielka (121005_2), Powiat Nowosgdecki

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. Sw. Antoniego Padewskiego
Bogusza 55, 33-334 Kamionka Wielka

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

OPINIA OKRESLAJACA STAN TECHNICZNY ISTNIEJACEGO
MURU OGRODZENIOWEGO WRAZ Z BRAMA | SCHODAMI

Nowy Sagcz — kwiecien - 2024 r
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SPIS ZAWARTOSCI EKSPERTYZY TECHNICZNEJ

e PODSTAWA OPRACOWANIA

e PRZEDMIOT OPRACOWANIA

e ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

e LOKALIZACJA OBIEKTU

e OPIS STANU ISTNIEJACEGO

e ANALIZA STANU TECHNICZNEGO
e ZALECENIA | WNIOSKI KONCOWE
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie na wykonanie opracowania,;

- Pomiary wiasne oraz ogledziny obiektu;

- Dokumentacja fotograficzna;

- Uzgodnienia z wykonawcag;

- Literatura techniczna i obowigzujgce normy budowlane

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest opinia budowlano-konstrukcyjna stanu
technicznego muru ogrodzeniowego z bramg i schodami zewnetrznymi na terenie kosciota ( dawna
Cerkiew $w. Dymitra) w Boguszy.

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

Zakresem opracowania objeta jest ocena stanu technicznego istniejgcego muru oporowego na
terenie Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdrdj ogrodzeniowego z bramg i schodami zewnetrznymi na terenie
kos$ciota ( dawna Cerkiew $w. Dymitra) w Boguszy. Opracowanie obejmuje opis stanu istniejgcego wraz
z oceng jego stanu technicznego oraz wnioski i zalecenia.

Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego konstrukcji muru a takze podanie
wnioskow i zalecen budowlanych pod kgtem planowanej odbudowy.

4. LOKALIZACJA OBIEKTU.

Mur ogrodzeniowy wraz z bramg i schodami zewnetrznymi zlokalizowany na terenie kosciota (
dawna Cerkiew $w. Dymitra) w Boguszy.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Mur ogrodzeniowy z kamienia naturalnego ( polnego - piaskowiec) uktadanego na przemian
szerokosci 58 — 67 cm, wysokosci 54 — 78 cm od wewnatrz i miejscami do 91 cm od zewnatrz.
Fundament kamienny o gtebokosci ~ 94 cm mierzony od wewnatrz. Mur niegdys przykryty warstwg
darni gr ~8 cm. Obecnie zachowaly sie czesciowe przekrycia.

Od strony drogi przez nadmierne podebranie skarpy widoczne przechylenia od wewnatrz.

Od strony plebani wyrazne miejscowe przesuniecia spowodowane ukorzenieniem drzew
lisciastych — lipy, wyciete, pozostate czesci podziemne ukorzenienia — do wykarczowania.

Sam kamien po oczyszczeniu i segregacji zostanie utozony ponownie w dotychczasowej formie
zgodnie z programem prac konserwatorskich na fundamencie betonowym.

Dane charakterystyczne:

- Laczna diugosé muru ~95,00 [m]

- Srednia grubo$é muru ~0,60 [m]

- Wysokos$¢ muru w najwyzszym punkcie ~0,78 [m]

- Wysokos$¢ muru w najnizszym punkcie ~0,68 [m]

- Szerokos¢ bramy ~0,68 [m]

- Gtebokos¢ bramy ~1,82 [m]

- Wysokos¢ bramy ~4,03 [m]
schody zewnetrzne przy bramie

- Szerokos¢ ~2,10 — 4,50 [m]
- Dlugosé ~3,84 [m]

- Wysokos¢ stopni ~0,18 — 2,20 [m]
schody zewnetrzne

- Szerokos¢ ~2,50 — 3,00 [m]
- Dlugos¢ ~2,30 [m]

- Wysokos¢ stopni ~0,2-0,21 [m]

6. ANALIZA STANU TECHNICZNEGO.
6.1. Kryteria oceny:

W ocenie ogdlnej stanu technicznego przyjeto nastepujaca klasyfikacje ocen:
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* stan techniczny dobry — element budowli (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia, wyposazenia)
jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzenia; cechy i witasciwosci
materiatow odpowiadajg wymaganiom normy (0 — 15 % zuzycia technicznego),

» stan techniczny zadowalajgcy — element budynku utrzymany jest nalezycie; celowy jest
remont biezgcy polegajgcy na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwaciji itp., (16 - 30 %
zuzycia technicznego),

« stan techniczny sredni — w elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki
niezagrazajgce bezpieczenstwu publicznemu; celowy jest czesciowy remont kapitalny, (31 - 50 %
zuzycia technicznego),

+ stan techniczny mierny (niezadowalajacy) — w elementach budynku wystepujg lokalne silne
uszkodzenia, lokalne ubytki, celowy jest remont kapitalny, (51 — 70 % zuzycia technicznego),

» stan techniczny zly - w elementach ogrodzenia wystepuja znaczne uszkodzenia, ubytki;
cechy i wtasciwosci wbudowanych materiatbw majg obnizong klase, (71 — 100 % zuzycia
technicznego).

W ocenie bezpieczenstwa konstrukcji obiektu stanu technicznego obiektu przyjeto nastepujaca
klasyfikacje ocen:

» stan zadowalajacy - elementy, ktére nie wykazujg zarysowan, nadmiernych ugie¢ i sladéw
korozji,

+ stan mato zadowalajacy - elementy, ktére wykazujg niewielkie zarysowania, nieznaczne
ugiecia oraz objawy korozji powierzchniowej, plamy i wykwity na tynkach, nieszczelnos¢ pokrycia itp.,

» stan niezadowalajacy - elementy, ktore ulegly znacznej korozji, wykazujg objawy ugiec,
znaczne zarysowania, uszkodzenia tynkéw itp.,

* stan przed awaryjny - elementy, wykazujgce nadmierne ugiecia i zarysowania, $wiadczgce o
przekroczeniu standéw granicznych nosnosci i uzytkowalnosci, a takze wykazujgce istotne uszkodzenia,
ubytki itp.

« stan awaryjny - konstrukcja wykazuje trwate uszkodzenia i silne zarysowania, pekniecia,
miejscowg utrate statecznosci, itp.

« katastrofa budowlana - niezamierzone gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego
czesci, a takze konstrukcyjnych elementéw rusztowan, elementéw urzadzen formujgcych, Scianek
szczelnych i obudowy wykopow. (Art.73.1- Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst
jednolity Dz. U. 2006.156.1118)

6.2. Ocena ogodlna obiektu z elementami konstrukcyjnymi:

Po dokonaniu ogdlnych ogledzin stanu technicznego muru ogrodzeniowego, bramy wejsciowej
stwierdza sie, ze obiekty znajduja sie w stanie technicznym miernym (niezadowalajgcym).

Mur na pétnocnej jak i zachodniej czesci z trwatymi uszkodzeniami, tj. ubytkami kamienia, ktory
oderwat i osunat sie od konstrukcji w wyniku naporu gruntu. Mur ogrodzeniowy z kamienia naturalnego (
piaskowiec) uktadanego na przemian szerokosci 58 — 67 cm, wysokosci 54 — 78 cm od wewnatrz i
miejscami do 91 cm od zewnatrz. Fundament kamienny o gtebokosci ~ 94 cm mierzony od wewnatrz.
Mur niegdys przykryty warstwg darni gr ~8 cm. Obecnie zachowaly sie czesciowe przekrycia.

Od strony drogi przez nadmierne podebranie skarpy widoczne przechylenia od wewnatrz.

Od strony plebani wyrazne miejscowe przesuniecia spowodowane ukorzenieniem drzew
lisciastych — lipy, wyciete, pozostate czesci podziemne ukorzenienia — do wykarczowania.
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Fot. 1 Widok uszkodzeri muru na czesci zéhodnij.
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Fot. 2 Widok z bliska znacznych uszkodzen muru na czesci potudniowey.

Brama od strony drogi niegdy$ gtéwne wejscie na plac,, mury kamienny z piaskowca polnego (
obecnie otynkowane i bielone), z osadzonymi drewnianymi osciezami od strony drogi i sklepieniem od
strony kosciota, przykryte czterospadowym dachem z pokryciem blachg ocynkowang na rgbek, z
osadzong w kalenicy makowiczkg z krzyzem.

Na scianach zewnetrznych widoczne poziome pekniecia powstate z nieréwnomiernego
osadzania, spowodowanego zapewne nadmiernym wybraniem oskarpowania.

Schody terenowe kamienne, nieregularne o réznej wysokosci.

W zwigzku z brakiem mozliwosci zabezpieczenia Scian bramy elementami stalowymi (Sciagi,
opaski) murowanej z ptaskich kamieni piaskowca na zaprawie wapiennej, osadzonej na murze
fundamentowym tez z kamienia zachodzi koniecznos$c¢ jej rozbiérki i odtworzenie jej, z zachowaniem
obecnego ksztattu, w miare mozliwosci z uzytego kamienia, oraz istniejgcej kolorystyki.
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Fot. 3. Brama —
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Fot. 3. Brama — widok od strony zachodniej

Fot. 5. Schody przy bramie — widok od strony drogi
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Es

Fot. 5. Schody wejsciowe

8. ZALECENIA | WNIOSKI KONCOWE.

Wszystkie stwierdzone w trakcie ogledzin uszkodzenia i usterki w obecnym stanie zagrazajg
bezpieczenstwu konstrukcji muru jak i bramy. Widoczne pekniecia konstrukcji s$wiadczy o
niedostatecznej nosnosci na sity parcia gruntu.

Dodatkowym czynnikiem wplywajgcym na szybszg degradacje muru jest brak zabezpieczenia
przed dziataniem wody opadowej i gruntowe;j.

Nie bez znaczenia pozostaje takze technologia wykonawstwa, czyli bez spoinowego uktadania
nieobrabianego kamienia. Znaczgco pogarsza to wspotprace konstrukcji jako catosci, gdyz miejscowe
ostabienie/naruszenie muru powoduje efekt tzw. domina.

Warunkiem dalszego prawidtowego funkcjonowania muru jest wykonanie kompletnej odbudowy
na catej jego dtugosci. W tym celu proponuje sie rozebranie istniejgcego muru i wykonanie nowej
zelbetowej konstrukcji posadowionej na nosnej warstwie gruntu za pomocg fundamentéw posrednich. Z
uwagi na charakter i znaczenie historyczne, nalezy pokry¢ zewnetrzne lico muru odzyskanym
kamieniem — piaskowcem.

Zalecenia wykonawcze:

¢ Nalezy dokona¢ kompletnej odbudowy muru, poprzez wykonanie nowej betowej
konstrukcji noénej

¢ Nowg konstrukcje muru nalezy posadowi¢ na warstwie gruntu nodnego za pomocg
fundamentéw posrednich np. Sciana fundamentowa.

e Zuwagi na oddziatywanie okresowych wod gruntowych, konstrukcje betowg
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo i zapewni¢ odprowadzenie wod od strony zbocza za
pomocg oskarpowania.

e Odbudowe muru nalezy wykona¢ w taki sposob, aby zachowac jego pierwotny ksztatt.
W tym celu zaleca sie obtozy¢ zewnetrzne lico muru odzyskanym kamieniem —
piaskowcem.

e Prace realizowa¢ odcinkami, w suchej porze roku, ponadto nie dopuszcza¢ do
pozostawiania otwartych wykopow na dziatanie czynnikdw atmosferycznych tj.
deszcz, mroz

e Prace nalezy prowadzi¢ przez osoby wykwalifikowane pod nadzorem
technicznym osob uprawnionych, zgodnie z zasadami BHP i sztukg budowlana.

Whioski koncowe:

l. Istniejgcy mur oporowy znajduje sie w stanie technicznym miernym
(niezadowalajgcym). Stan techniczny muru i bramy wejsciowej, w ocenie
bezpieczenstwa konstrukcji, mozna uznac jako awaryjny.

Il. Nalezy dokona¢ kompletnej odbudowy muru, poprzez wykonanie nowej
betowej konstrukcji nosnej na catej jego dtugosci. Odbudowe nalezy wykonaé
tak, aby mur zachowat jego pierwotny ksztatt i wyglad.
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II. Posadowienie projektowanego muru wykona¢ na warstwie gruntu nosnego min.
1,20 pod poziomem terenu istniejgcego za pomocg fundamentéw posrednich
np. $ciana fundamentowa.

V. Z uwagi na oddzialywanie okresowych wod gruntowych, konstrukcje betowg
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo i zapewni¢ odprowadzenie wod od strony
zbocza za pomocg oskarpowania.

V. Ze wzgledu na charakter obiektu i znaczenie historyczne, nalezy pokry¢
zewnetrzne lico muru odzyskanym kamieniem — piaskowcem

VI. Planowana odbudowa muru oporowego moze byé wykonana, pod warunkiem
zastosowania sie do wytycznych i zalecen w niniejszym opracowaniu
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3. Rozwigzania architektoniczno-budowlane.

Projektowany (odbudowany) mur to $ciana z kamienia tupanego posadowiona na murze
betowym W8a z obtozeniem kamieniem naturalnym jak istniejgcy ( maksymalne wykorzystanie
istniejgcej substancji ) w istniejgcym miejscu z zachowaniem ksztattu i wysokosci.
Zaprojektowano niewielkg korekte terenu przylegtego. Pozostate elementy zagospodarowania
tj. budynek oraz dojscia pozostajg bez zmian.

a) Fundamenty: Sciana betowa ,

b) Sciany: betowa, wylewana

c) Plyta: Zzelbetowa zbrojona 10 co 10, beton C20/25
d) Nadproze tukowe: 4 10, strzemiona @ 6 co 15

e) Wykonczenie: kamien polny, maksymalne wykorzystanie istniejgcego,
porozbiérkowego

f) lzolacje przeciwwilgociowe: beton W8,.
g) Kolorystyka: istniejgcy kamien

Czes¢ rysunkowa

02/A  widoki

03/A  przekroje

04/A brama - rzut posadowienia
05/A  brama - rzut podstawowy
06/A  brama — przekrdj

07/A  elewacje
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4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe

ZAWARTOSC PROJEKTU

1. OPIS TECHNICZNY
e PODSTAWA OPRACOWANIA
e ZAKRES OPRACOWANIA
e GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
e OPIS OBIEKTU
e DANE KONSTRUKCYJINO — MATERIALOWE
o UWAGI I ZALECENIA
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1. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Koncepcja architektoniczna
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Opinia geotechniczna

- Literatura techniczna i obowigzujace normy budowlane

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny muru ogrodzeniowego wraz z bramg
wejsciowg i schodami zewnetrznymi potozonego na terenie kosciota ( dawna cerkiew) w
Boguszy, dziatka nr 89, 90, 90/2, 92/4, obreb 0007. W zakresie opracowania wykonano

wymiarowanie oraz rysunki konstrukcyjne.

3. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych zostata sporzgdzona Opinia Geotechniczna
przez GEOMil USLUGI GEOLOGICZNE MARCIN KIELBASA Jamnica 36, 33-300 Nowy Sgcz.

Analiza warunkéw geologiczno—inzynierskich i hydrogeologicznych miejsca posadowienia
obiektow oraz ich wielkoS¢ pozwalajg na zaliczenie inwestycji do drugiej kategorii
geotechnicznej (wg Rozporzadzenia z dnia 25.04.2012r., Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463). Na
podstawie wykonanych wyrobisk badawczych oraz kartowania geologicznego w terenie,
wystepujace na terenie opracowania warunki gruntowe nalezy zakwalifikowa¢ jako proste.
W trakcie kartowania terenu dziatki objetej opracowaniem nie stwierdzono form
morfologicznych swiadczacych o istnieniu czynnych proceséw osuwiskowych (osuwisk).

W  wykonanych otworach badawczych stwierdzono  wystepowanie  utworéw
czwartorzedowych reprezentowane sg przez typowe grunty aluwialne wyksztatcone jako
naprzemianlegte warstwy gruntéw spoistych i niespoistych w postaci: pospotek, pospoétek
gliniastych, piskdw gliniastych i glin piaszczystych. Na badanym terenie utwory
czwartorzedowe reprezentowane sg przez aluwialne gliny pylaste ze zwirem oraz pospofki i
pospotki gliniaste z otoczakami.

W wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej w
poziomie posadowienia. Wykonane prace geotechniczne przeprowadzono w okresie mokrym,
po dtugotrwatych opadach deszczu i sniegu, wykazaty wystepowanie wéd podziemnych w
postaci zwierciadta swobodnego. Poziom zwierciadta wody gruntowej moze ulega¢ znacznym
wahaniom, w zaleznosci od intensywnoséci opadoéw atmosferycznych. Wykonane prace
wykazaty wystepowanie wod podziemnych na gteboko$ci: 2,8 m ppt. w otworze Nr 1; 3,0 m

ppt. w otworze Nr 2 i 3,4 m ppt. w otworze Nr 3.
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Roboty ziemne wykonywac¢ w okresie suchym, wykopy chroni¢ przed wplywem warunkow
atmosferycznych. Bezwzglednie nie nalezy pozostawi¢ otwartego i niezabezpieczonego

wykopu na okres jesienno-zimowy.

4. OPIS OBIEKTU

Projektuje sie kamienny mur ogrodzeniowy na $cianie fundamentowej betonowej (W8),
dylatowanej co 5-7 m w nawigzaniu do jak istniejacych zataman. Dylatacje zabezpieczone
pretami w rurach w odlegtosciach co ~25 cm na wysokosci muru. Mur z kamienia polnego
(piaskowca) z gtebokim spoinowaniem.

Sciany fundamentowe posadowione 1,2 m pod terenem istniejgcym na wyréwnawcze;
warstwie chudego betonu gr. min. 10 cm.

Sciany bramy murowane z kamienia polnego ( maksymalne wykorzystanie istniejgcego,
porozbiorkowe, oczyszczonego i zakonserwowanego) na zaprawie wapienno — trasowej z
petnym fugowaniem.

Plyta wiehczgca, zelbetowa, zbrojona @ 10 z nadprozem tukowym zbrojonym 4 g 10,
strzemiona @6 co 15 cm.

Dach drewniany, krokwiowy na murtatach z pokryciem blachg stalowg powlekang w
kolorze istniejgcej. Wszystkie elementy zabezpieczone owadobdjczo o antywilgociowo.

5. DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE
5.1. Materiaty konstrukcyjne

beton C20/25 W8 — posadowienie
beton C20/25 — ptyta, nadproze tukowe

stal A — llIN (RB500W) zbrojenie konstrukcyjne belki , ptyty , wiehce
drewno konstrukcyjne kl. C24

5.2 Metoda wykonawstwa
Obiekt bedzie wykonywany przez firme wykonujgca tego typu obiekty metodami
tradycyjnymi.

UWAGI | ZALECENIA:

o Nalezy stosowac¢ sie do uwag i zalecen podanych w Opinii Geotechnicznej

¢ Roboty fundamentowe nalezy wykonywac w porze mozliwie suche;.

o Wykopy pod mur realizowaé odcinkami, w suchej porze roku, ponadto zabrania sie
pozostawiania otwartych wykopdw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych tj. deszcz, mréz.

e Po wykonaniu wykopu nalezy utozyé niezwitocznie warstwe betonu wyréwnawczego, aby nie
doprowadzi¢ do zawilgocenia podtoza gruntowego

o Materiat zasypki powinien by¢ uktadany warstwami o maksymalnej grubosci 30 cm w stanie
luznym, nastepnie zageszczany réwnomiernie po kazdej stronie muru oporowego. Przed
uktadaniem kolejnej warstwy zasypki, nalezy upewnic sie, ze poprzednia zostata wiasciwie

zageszczona.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
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o W razie wystgpienia jakichkolwiek réznic pomiedzy istniejgcymi warunkami geotechnicznymi a
zaktadanymi w projekcie nalezy wszelkie zmiany uzgadnia¢ z autorami opracowan
geotechnicznych i konstrukcyjnych.

e Stosowac materiaty posiadajgce odpowiednie atesty lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

o Wszystkie prace budowlane nalezy wykonac¢ przez osoby wykwalifikowane, pod nadzorem
technicznym os6b uprawnionych, zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
technicznymi obowigzujgcymi w budownictwie oraz z zachowaniem przepiséw BHP

o Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z autorami projektu przed ich wprowadzeniem do

realizacji
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5. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajgcych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji
i urzgdzen budowlanych

— odbudowa istniejgcego muru nie wymaga jakichkolwiek instalacji. Istniejgce instalacje bez
zmian.

- wprowadzenie wewnetrznej instalacji o$wietleniowej na bazie istniejgcej ( skrzynka
rozdzielcza) w obrebie bocznego wejscia.

0. Sposéb powigzania instalacji obiektu
budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do
obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci urzagdzen

- istniejgce bez zmian, projektowana odbudowa wymaga zabezpieczenia istniejgce instalacje
w obrebie prowadzenia prac zgodnie z opracowaniami branzowymi.

/. Charakterystyka energetyczna

- projektowana odbudowa muru ogrodzeniowego wraz z bramg i schodami zewnetrznymi nie
wymaga charakterystyki energetycznej.

budowa muru ogrodzeniowego wraz z brama i schodami (dawna cerkiew Sw. Dymitra) Bogusza_ opis techniczny



8. Instalacje elektryczne - os$wietlenie placu
koscielnego

1. Opis techniczny.

2. Spis rysunkow.

01/E - Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:250,
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9. Informacja BIOZ
spis tresci

zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji  robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia,

wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robdt
szczegdblnie niebezpiecznych.

wskazanie S$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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ZAKRES RQBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

e Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy muru ogrodzeniowego wraz z bramg
wejsciowg i schodami zewnetrznymi w miejscu istniejgcych przeznaczonych do rozbiérki, ze
wzgledu na stan techniczny istniejgcych elementéw zlokalizowanych na dziatkach nr 89, 90,
92/2, 92/4 w obr. Bogusza (0007), Gmina Kamionka Wielka (121005 _2).

. Catos¢ zadania inwestycyjnego obejmuje:
- odbudowe istniejgcego muru ogrodzeniowego wraz z bramg wejsciowg, przebudowa
schodéw zewnetrznych, przebudowg Sciezki procesyjnej, wprowadzenie o$wietlenia placu
koscielnego, wycinkg 2 szt. drzew oraz oskarpowaniem ogrodzenia od strony drogi publicznej,

1. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

2. Budynek kosciota rzymskokatolickiego ( dawna cerkiew p.w. Sw. Dymitra) z przytaczem
elektrycznym.

o WSKAZANIE ELEME_NTéW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI,

e Brak takich elementdw.

3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA ,

4.1. Szczegdtowy zakres robdt budowlanych , o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane , ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosSci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
b) NIE WYSTEPUJE roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 m,
NIE WYSTEPUJE
c) rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
NIE WYSTEPUJE
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
NIE WYSTEPUJE
e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,
NIE WYSTEPUJE
f)  roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:
— 3,0 m - dla linii o napigeciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,
NIE WYSTEPUJE
— 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV,
NIE WYSTEPUJE
— 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30 kV,
NIE WYSTEPUJE
— 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kV,
NIE WYSTEPUJE
g) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m,
NIE WYSTEPUJE
h) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
NIE WYSTEPUJE

4.2. Szczegotowy zakres robét budowlanych , o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, przy
ktéorych wystepujg dziatania substancji chemicznych Ilub czynnikow biologicznych zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
NIE ZAKLADA SIE

b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajgcych azbest;
NIE WYSTEPUJE

4.3. Szczegotowy zakres robdt budowlanych , o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo budowlane ,
stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej,
NIE WYSTEPUJE

4.4. Szczegotowy zakres robot budowlanych , o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo budowlane,

prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:
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4.5

4.6.

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 15,0 m dla
linii o napieciu znamionowym 110 kV,
NIE WYSTEPUJE

b)  roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 30,0 m -
dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
NIE WYSTEPUJE

¢) budowairemont:

- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
NIE WYSTEPUJE

- sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzgdzenia elektroenergetyczne,
NIE WYSTEPUJE

- linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym,
NIE WYSTEPUJE

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z prowadzeniem
ruchu kolejowego,
NIE WYSTEPUJE

d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu
kolejowego;

NIE WYSTEPUJE

Robot budowlanych stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow:

a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
NIE WYSTEPUJE

b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
NIE WYSTEPUJE

b) fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
NIE WYSTEPUJE

c) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m;
NIE WYSTEPUJE

Robdét budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych,
NIE WYSTEPUJE

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggow pod przeszkodami metodami: tunelows,
przecisku lub podobnymi;
NIE WYSTEPUJE

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH ,

Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ przed kazdym z etapow (rodzajem) prac i robdt przy
budynku, zgodnie  z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury , z dnia 06 lutego 2003 roku, w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47/03
— poz. 401)

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Brak stref szczegélnego zagrozenia.

Nowy Sacz, kwiecien 2024 roku
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