0 M
Y oid &

8. Instalacje elektryczne - o$wietlenie placu
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01/E - Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:250,

[ budowa muru ogrodzeniowego wraz z bramg i schodami (dawna cerkiew Sw. Dymitra) Bogusza_ opis techniczny



1) (9]
)28

BRANZA ELEKTRYCZNA

SPIS TRESCI

1. czesc opisowa

2. obliczenia

3. dokumenty dotgczone do projektu

3.1.  oswiadczenie projektanta
3.2.  decyzja o przygotowaniu zawodowym projektanta
oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB projektanta

4. czesc rysunkowa
4.1. projekt zagospodarowania terenu -rys.nr
4,2.  schemat ideowy -rys.nr2



029

| i

1. Czesc¢ opisowa

1.1. Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany na zlecenie Inwestora w oparciu o:

=  mape sytuacyjno-wysokosciowg dla celéw projektowych z projektowanym zagospodarowaniem
terenu

=  aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

+.2. Zakres opracowania
Opracowanie dotyczy budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,23 kV (instalacja elekiryczna
odbiorcy) o$wietlenia terenu kosciota - dz. nr ew. 89, 90, 92/2, 92/4, obr. Bogusza [0007], gm. Ka-

mionka Wielka.

1.3.  Elektroenergetyczna linia kablowa nn 0,23 kV oswietlenia terenu koéciofa

Projektuje sie elektroenergetyczng linie kablowg nn 0,23 kV (instalacja elektryczna odbiorcy) wypro-

wadzong z instalacji elektrycznych wewnetrznych kosciota. Zasilanie w energie elektryczng projek-

towanych opraw oswietleniowych odbywac sie bedzie z istniejgcego ukiadu pomiarowego, w ramach

istniejgcej mocy przytgczeniowe;.

W projektowanej linii oswietleniowej dobrano:

=  kabel zasilajgcy - YKY 3x2,5 mm2, w rurze AROT DVR 50

=  oprawy oswietleniowe - UniFlood C Pro LED 50W firmy PHILIPS Lighting (dopuszcza sie za-
stosowanie innych typéw opraw oswietleniowych pod warunkiem zachowania poréwnywalnych
parametréw technicznych).

Podstawowe parametry linii:

= diugosc trasy linii oswietleniowej - 128 m

= ilos¢ projektowanych opraw oswietleniowych - 9 szt.

Trase projektowanej linii oswietleniowej pokazano na rys. nr 1. Kabel zasilajgcy nalezy prowadzic

przelotowo przez projektowane oprawy oswietleniowe.

Projektowany kabel w ziemi uktada¢ w rurach ochronnych AROT DVR 50. Kabel uktadac na gtebo-

kosci 0,7 m, na 10 cm podsypce z piasku, przysypac warstwg piasku tej samej grubosci i zabezpie-

czyc folig w kolorze niebieskim. Odlegtosc folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Przy

budynku oraz przy oprawach o$wietleniowych nalezy pozostawic zapasy kabla w postaci potpetli o

diugosci 1,5 m. Prace wykonac zgodnie z normg N SEP-E-004.

Projektowane oprawy o$wietleniowe zostang zabudowane na podstawach wykonanych z kamienia.

Oprawy oswietleniowe zostang nakierowane na wybrane elementy budynku kosciota w celu uzyska-

nia zatozonego efektu oswietleniowego. Ostateczny dobor parametrow zastosowanych opraw

oswietleniowych (kat swiecenia, strumien swietiny, barwa swiatta) winien by¢ przeprowadzony w te-

renie, pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za uzyskanie oczekiwanego efektu iluminacyjnego.

1.4. Ochrona przeciwporazeniowa

W projektowanej linii oswietleniowej dobrano system TN-S. Jako $rodek ochrony przeciwporazenio-
wej dodatkowej przyjeto samoczynne wylaczenie, w przypadku przekroczenia na obudowach chro-
nionych urzadzen wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego.

Ochronie podlegajg wszystkie urzadzenia, ktorych obudowy mogg znalez¢ sie pod napieciem na
skutek uszkodzenia izolacji.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ pomiarem. Prace wykonac¢ zgodnie z
norma PN-HD 60364.

mgr inz. Andrzej Hodakowski
uprawnienia bydowlane
UA N-73W-J 09/93



2. Obliczenia

2.1. Moc szczytowa, prad znamionowy

Moc szczytowa projektowanych opraw oswietleniowych:

Pszcz =9x50W =450 W

Dodatkowa moc nie ma wplywu na istniejace instalacje elektryczne kosciota.

2.2, Skutecznosc¢ ochrony przeciwporazeniowej
Skutecznosc¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarem.

mgr inz. Andrzej Hodakowski
uprawnienia budowlane
UAN-7342:409/93
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OZNACZENIA:
_ projektowana linia o$wietleniowa
diugo$¢ trasy / diugose kabla
UWAGA:
W projektowanej linii o$wietleniowej dobrano:
» kabel - YKY 3x2,5 mm2 w rurze ARQT DVR 50
» oprawy oswietleniowe - UniFlood C Pro LED 50W firmy PHILIPS Lighting.
Dopuszcza sie zastosowanie innych typow opraw oswietleniowych pod warunkiem zachowania poréwnywalnych
parametrow technicznych.
Zasilanie w energie elektryczna projektowanych opraw o$wietleniowych odbywac sig bedzie zalicznikowo z instalacji
elektrycznych wewnetrznych kosciota w ramach istniejacej mocy przytaczeniowej.
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