OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem art.34. ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 19%4r. , Prawo Budowlane "
Dz.U.2024.725 t.j. z dnia 2024.05.14

o$wiadczam, Ze projekt:

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Remont witrazy oraz przeszkleri zabytkowego kosciota Sw. Apostoléw Filipa i Jakuba Miodszego

jednostka ewidencyjna Gmina Kamionka Wielka
obreb ewidencyjny Mystkéw [0005]

dziatka ewid. nr 539

adres obiektu budowlanego Mystkéw 9 33-334 Kamionka Wielka

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka Parafia Sw. Apostotéw Filipa i Jakuba Miodszego w Mystkowie,

Mystkéw 9 33-334 Kamionka Wielka

' 1D dzialki 121005_2.0005.539

Whpis do rejestru zabytkdw Ks. A-581 decyzja z dnia |5.11.1988r.

specjalnos¢

Projektant

Sprawdzajacy

Architektoniczna

megr inz. arch. Konrad Kochariski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczer
nr upr. MPOIA/I9/2004

NOWY SACZ 05.2024r.

str.PAB 19




B

r"

-

-

—3

-3

— |




ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
DOKUMENTY FORMALNE

opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

I informacja BIOZ str. D2-D5
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Remont witrazy oraz przeszklen zabytkowego kosciota Sw. Apostotéw Filipa i Jakuba Miodszego

jednostka ewidencyjna Gmina Kamionka Wielka

obreb ewidencyjny Mystkéw [0005]

dziatka ewid. nr 539

ID dziatki 121005_2.0005.539

adres obiektu budowlanego Mystkéw 9 33-334 Kamionka Wielka

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka Parafia Sw. Apostotéw Filipa i Jakuba Miodszego w Mystkowie,
Mystkéw 9 33-334 Kamionka Wielka

Wpis do rejestru zabytkéw Ks. A-58| decyzja z dnia |5.11.1988r.

Sporzgdzona na podstawie art. 20 ust 1b ustawy ,, Prawo Budowlane™ (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zm.) oraz rozporzgdzenia Min.
Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie informacji doryczqeej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Nowy Sgcz, maj 2024r.

str.D 2



ZAKRES ROBOT OBJETYCH ZAMIERZENIEM BUDOWLANYM

W ramach przedmiotowego zamierzenia wykonywane beda nastepujace obiekty i rodzaje robét:

Rodzaj robdt

Projektowany zakres

| rozbiérka konstrukcji drewnianych i murowych:
a/ reczna
b/ mechaniczna

2. rozbidrka konstrukgji stalowych:
a/ reczna
b/ mechaniczna

Xa

3. wykopy szeroko-przestizenne z cdwdzka urobku;
a/ sprzetem
b/ recznie

4. wykopy wasko-przestrzenne:
a/ sprzetem
b/ recznie

5. prace szalunkowe i betoniarskie z uzyciem:
a/ pompy do betonu
b/ wezta betoniarskiego

6. prace murarskie z rusztowan z transportem
pionowym materiatéw

5. prace ciesielskie przy wiezbie dachu

6. prace dekarskie

7. prace tynkarskie i okladzinowe

8. montaz oprzewodowania i rurarzu instalacyjnego

9. prace spawalnicze

10. prace z uzyciem dZwigu:
a/ samochodowego
b/ szynowego

Xa

I'l prace z uzyciem wyciagu przyéciennego

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

OBIEKT FUNKCIA

KONSTR.

WYSOKOSC

ODL. 0D
GRANICY

UWAGI

Zabytkowy koscidt wpisany do sakralna

rejestru zabytkow

murowana

16m -

ELEMENTY ZAG. DZIAtKI, MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZ. | ZDROWIA LUDZI

STOPIEN ZAGROZENIA

NAZWA ELEMENTU DUZE
MALE SREDNIE
Przy demontazu konstrukgji stalowe] Mozliwosé
przeszklenia zwrécic baczng uwage na odpadania detali, . .
osadzenie detali kamiennych. Detale kamienne mozliwoé¢

oraz murowe sprawdzi¢ przed rozpoczeciem

uszkodzenia

str.D 3




robét

elementdw

kamiennych,

ktére moga
odpadad

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZAC)I ROBOT

zakres robot

rodzaj zagrozenia

stopien zagrozenia

mate

srednie

duze

- wykenywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o
glebokodci < |,5m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o
glebokosci <3,0m

zasypanie, praca sprzetu

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z
wysokosa <5,0m

upadek

- rozbidrka obiektéw budowlanych © wysokosci <8,0m

upadek, spadajace
przedmioty, praca sprzetu

- roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych

czynniki zagrozenia,

wystepujace w zakfadzie
- montaz, demontaz i konserwacja rusztowar\ przy budynkach upadek, spadajace
wysokich | wysokosciowych przedmicty

- roboty wykonywane przy uzyciu dZwigdw lub $miglowcdw

upadek, spadajgce
przedmioty, praca sprzetu

- prowadzenie robét na obiektach mostowych metoda nasuwania
konstrukcji na podpory

upadek, spadajace
przedmioty, utoniecie

- montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych

upadek, spadajace
przedmioty, utoniecie

- betonowanie wysokich elementdw konstrukeyjnych

upadek, spadajace
przedmioty, praca sprzetu

- fundamentowanie na palach

praca sprzetu

- roboty wykonywane pod- lub w > kv 3,0m porazenie
poblizu przewodow linii — -
elektroenergetycznych, w odleglosci L kv 5.0m poracene
liczone) poziemo od skrajnych | 5kV=30kV 10,0m porazenie
przewoddw mniejszej niz

30kV=110kV 15,0m porazenie

- roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas
ruchu statkdw

upadek, spadajace
przedmicty, praca sprzetu

- roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode o wysokosc
pietrzenia <|,0m

utoniecie

- roboty prowadzone przy temperaturze ponizej—10 C

odmrozenia

- roboty polegajace na usuwaniu wyrobdw budowlanych zawierajacych
azbest

zagrozenie azbestozg

- roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem
jonizujacym

napromieniowanie

- roboty budowlane prowadzone w zbiornikach, kanalach, wnetrzach
urzadzer) technicznych | w innych niebezpiecznych przestrzeniach
zamknietych

zatrucia, uduszenia,
zasypanie, uszkcdzenia
glowy, upadki

- roboty zwigzane z wykonaniem przejéé rurociagéw pod
przeszkodami metoda tunelowa, przeciskiem lub podobnymi

praca sprzetu, zasypanie,

- roboty budowlane, prowadzone przy montazu | demontazu ciezkich
elementdw prefabrykowanych, ktérych masa przekracza |,0t.

praca sprzetu, przygniecenie,
uszkodzenia koriczyn | glowy

o WSKAZANIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKOW

Pracownicy, uczestniczacy w pracach:

e ziemnych przy wykopach, zaladunku i odwdzce urobku

e betoniarskich z uzyciem pompy do betonu
e murarskich z rusztowan

str.D 4




ciesielskich i dekarskich na wysckosci | z uzyciem elektronarzedzi

przy transporcie pionowym z uzyciem dzwigu lub wyciagu

tynkarskich z uzyciem pompy tynkarskie]

montazowych przy inst. elektrycznych pod napieciem

odbywajacych sig w miejscach, w ktdrych wystepuja zagrozenia ze strony elementdw zagospodarowania
dziatki

*  obslugowych i konserwacyjnych przy sprzecie, maszynach i érodkach transportowych

® © o o o

winni by¢ poinstruowani przez kierownika budowy lub pracownika odpowiedzialnego za sprawy bezpieczefstwa i
higieny pracy o mogacych wystapi¢ podczas tych prac zagrozeniach, sposobach i érodkach ochrony przed tymi
zagrozeniami oraz obowiazku stosowania i rodzajach sprzetu ochrony osobistej, niezbednych przy tych pracach,

e SRODKI ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZENSTWOM

W zakresie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, koniecznych do zastosowania dla unikniecia zagrozers zdrowia i
bezpieczerstwa podczas prac w strefach szczegdlnie niebezpiecznych nalezy — stosownie do skali i charakteru
mogacych wystapic zagrozen - zapewni¢:
* ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy z ostrzezeniem o zakazie wstepu osobom postronnym
*  droznosc¢ i oznakowanie dojazdu i wewngtrznych drég komunikacyjnych na placu budowy dla dojazdu stuzb
pogotowia ratunkowego i strazy pozarne;
*  oznakowanie terenu robdt, na ktérym wystepuja szczegdinie niebezpieczne zagrozenia
* instruktaz os6b prowadzacych prace i obstugujacych sprzet w strefach szczegdlnego zagrozenia
*  wyposazenie w sprzet ochrony osobistej pracownikéw i dozoru, uczestniczacych w pracach w strefie
szczegdlnego zagrozenia
*  umieszczenie w widocznych i dostepnych migjscach instrukcji bezpiecznej obstugi maszyn i sprzetu
mogacego stworzy¢ zagrozenia dla pracownikdw oraz instrukcji postepowania w razie awarii lub wypadku
e zapewnienie tacznoici telefonicznej z numerami alarmowymi oraz organami nadzoru
e wskazanie i oznakowanie punktu poboru wody do celéw pozarowych
e  posiadanie odpowiednio wyposazonej apteczki pierwszej pomocy

Uwaga:
Przed rozpoczeciem robét przy demontazu okien oraz witrazy, zwrdcié baczna uwage na mozliwoéé odpadania

detali. Istnieje mozliwo$c uszkodzenia elementdw kamiennych, ktdre moga odpadad,
Przed rozpoczeciem robdt po wybudowaniu rusztowania starannie wykonad przeglad detali elewaci pod katem
ich mocowania | osadzenia.

Opracowat:

mgr inz. arch. Konrad Kochanski
uprawnienia budowlane w speqalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczert nr MPOIA/19/2004
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Voojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkéw
_ w Krakowie
Delegatura ‘wv,m Sgc

POZWOLENIE NR 212/2024
Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw

Na podstawie art. 104 § 1 i art. 107, ant. 127, art. 129, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tekst
Jednolity: Dz, U. z 2023 poz. 775), a takie art.6 ust.1. pkt 1, litc. i pkt 2, lita, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, Art. 36 ust 3, art 37aust. 1§ 2,
art. 89 pkt 2iart. 91 ust. 4 pkt 4 i 5, art. 92 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekstjedno]ity:
Dz. U. 22023 r, poz. 951 wraz z pozn. zm.) oraz § 1, § 12 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia
2018 1. (Dz.U. 22018 r. poz. 1609) w sprawie prowadzema prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejcstru zabytkéw albo na Listg Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw.

po rozpatrzeniu wniosku z dnia: 29.05.2024 r., data wptywu: 29.05.2024 r.

zloionego przez: Proboszcza Parafii Rzynnkoka!al:ckze; pw. Sw. Apostoléw Filipa i Jakuba Mi.
w  Mystkowie — Mystkéw 9, 33-334 Kamionka Wielka, dzialajqcego przez Petnomocnika
mgr inZ. arch. Konrada Kochanskiego - ul. J. Bema 11a, 33-300 Nowy Sqcz,

W sprawie o: wydanie pozwolenia MWKZ na przeprowadzenie ,,remontu witrazy i przeszklen
zabytkowego kosciola Sw. Apostoléw F ilipa i Jakuba ML” w zakresie prac konserwatorskich

i budowlanych przy oknach witrazowych w kosciele pw. Sw. Apostoléw Fi ilipa i Jakuba Mi. w Mystkowie
(Witraze sq wpisane do rejestru zabytkéw na mocy decyzji MWKZ z dnia 14.12.2009 r, pod nr rej. B — 177/M, kosciol
Jest wpisany do rejestru zabytkéw na mocy decyzji WKZ w Nowym Sqczu z dnia 15.11.1988 r., pod nr rej. Ks. A - 581)

Malopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkow w Krakowie
pozwala

Whnioskodawey: Proboszczowi Parafii Rzymskokatolickiej pw. Sw. Apostotéw Filipa i Jakuba Mi.
w  Mystkowie (Mystkéw 9, 33-334 Kamionka Wielka), dzialajqcego przez Pelnomocnika
mgr inz. arch. Konrada Kochanskiego (ul. J. Bema lla, 33-300 Nowy Sqcz), z wniosku z dnia
29.05.2024 r., data wpbywu: 29.05.2024 v, na przeprowadzenie ,remontu witrazy i przeszklen
zabytkowego kosciola Sw. Apostolow Filipa i Jakuba ML.” w zakresie prac konserwatorskich
i budowlanych w oparciu o dokumentacje pn.: , Projekt architektoniczno -budowlany /.../ Remont
witrazy oraz przeszklen zabytkowego kosciola Sw. Apostolow Filipa i Jakuba Miodszego, jednostka
ewidencyjna Gmina Kamionka Wielka obreb ewidencyjny Mystkéw [0005] dziatka ewid. Nr 539 /.../
adres obiektu budowlanego Mystkow 9, 33-334 Kamionka Wielka /.../” opracowanej w maju 2024 r.
przez zespol projektowy: mgr inz. arch. Konrada Kochanskiego i mgr inz. Tomasza Kochanskiego;
integralnq czesciq projektu jest program prac konserwatorskich do witrazy opracowany
przez konserwatora dzief sztuki mgr Jozefa Stanistawa Steca (konsultacje dr Edyta Bernady Ars Vitrea).

Dokumentacja ta, pieczetowana pieczqtkq Delegatury WUOZ w Nowym Sqczu oraz p.o. Kierownika
Delegatury WUOZ w Nowym Sqczu - jako zalqcznik do niniejszego pozwolenia — stanowi
Jego integralng czesc.

Termin waznoSci pozwolenia: uplywa z dniem 31 grudnia 2027 r.

Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym naloZeniem zobowigzan do przestrzegania
nastepujacych warunkow:

1. Obowiazku kierowania robotami budowlanymi i wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby spelniajace wymagania,
o ktorych mowa w art. 37 ¢ ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz obowigzku kierowania pracami
konserwatorskimi przez osoby spehniajace wymagania, o ktorych mowa odpowiednio w art. 37aust. | i 2 ustawy o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami.

2. Prezekazania wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkow nie poznie] niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia robot
budowlanych, a w toku robét budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o ktorej mowa w pkt 1

a) imienia, nazwiska iadresu osob, o ktorej mowa w pkt. 1,
b) dokumentdéw potwierdzajacych spelnienie przez te osoby wymagan, o ktérych mowa wart. 37c i art. 37a ustawy.




¢) o$wiadczenia osob, o ktdrych mowa w pkt 1, o przyjeciu przez te osoby obowiazku kierowania robotami budowlanymi albo
robotamni konserwatorskimi oraz wykonywania nadzoru inwestorskiego.

3. Whnioskodawca jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
o terminie rozpoczecia 1 zakonczenia prac z 3 — dniowym wyprzedzeniem (wymog ten dotyczy takze odbioréw czgsciowych).

4. Niezwlocmego zawiadomienia Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow o zagrozeniach lub nowych
okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzonych robot budowlanych, mogacych mie¢ wplyw na przyjety zakres i termin
realizacji.

5. Wnioskodawca zobowiazany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac, w sposob umozliwiajacy
jednoznacana identyfikacje i dokladna lokalizacje przestrzenna wszystkich czynnosci, uzytych materialéw oraz dokonanych odkry¢
i przekazania ich wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkow w terminie 3 miesiecy od dnia zakonczenia tych prac albo badar.

6. Whioskodawca zobowigzany jest do dokonywania odbioru cz¢dciowego 1 koncowego wykonanych prac konserwatorskich
z udziatem wojewddzkiego konserwatora zabytkow oraz w terminie uzgodnionym z Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkow

w Krakowie — Delegatura w Nowym Saczu.

UZASADNIENIE
Niniejsze pozwolenie uwzglgdnia w caloéci zadanie strony wobec czego na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od jego
uzasadnienia.

POUCZENIE
1. Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastgpnie pozwolenie moze zosta¢ zmienione lub
cofnigte na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami i §12 ust. 1 pkt.
46) rozporzadzenia powolanego w podstawie prawnej pozwolenia.
11. Wojewd6dzki Urzad Ochrony Zabytkow w Krakowie moze zarzadzic ~ na podstawie art. 43 1 45 powolanej na wstgpie ustawy
z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — uzupelnienie lub zmiang zakresu i sposobu
prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich jezeli prace sq prowadzone w sposéb odbiegajacy od zakresu
i warunkoéw okreslonych w pozwoleniu;
111. Od niniejszego pozwolenia na podstawie art. 127, art. 129 ustawy kodeks postgpowania administracyjnego, sluzy odwolanie
do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Generalnego Konserwatora Zabytkow, ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17,
00-071 Warszawa, za posrednictwem Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw Delegatura Nowy Sacz
(ul. Wisniowieckiego 127, 33-300 Nowy Sacz) w terminie 14 dni od dnia otrzymania pozwolenia.

: Z UPOWAZNIENIA
Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabyo

ml /%A« w Krakowie

Otrzymuja:
1. mgr inz. arch. Konrad Kochanski - ul.J. Bema 11a, 33-300 Nowy Sacz
(+ 4 egzemplarze dokumentacji);
2. ala. (+ 1 egzemplarz dokumentacji);
Do wiadomosci:
1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Apostotéw Filipa i Jakuba Mtodszego —
- Mystkow 9, 33-334 Kamionka Wielka,



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem art.34. ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994, , Prawo Budowlane "
Dz.U.2024.725 ). z dnia 2024.05. 14

o$wiadczam, ze projekt:
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej

;' Nazwa zamierzenia budowlanego:
| Remont witrazy oraz przeszklen zabytkowego kosciofa Sw. Apostotow Filipa i Jakuba Miodszego
i jednastka ewidencyjna Gmina Kamionka Wielka
i obreb ewidencyjny Mystkéw [0005]
i dziatka ewid. nr 539

! 1D dziatki 121005_2.0005.539

adres obiektu budowlanego Mystkéw 9 33-334 Kamionka Wielka
Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka Parafia Sw. Apostotéw Filipa i Jakuba Miodszego w Mystkowie,
Mystkéw 9 33-334 Kamionka Wielka

Wpis do rejestru zabytkdw Ks. A-581 decyzja z dnia 15.11,1988r. ]

A\
\

specjalnosc Projektant Sprawdzajacy

: : mgr inz. arch. Konrad Kocharski
ArChItektonlczna uprawnienia budowlane w spegjalnoci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

nr upr. MPOIA/19/2004

NOWY SACZ 05.2024r.
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