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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY:::

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Remont witrazy oraz przeszkleri zabytkowego kosciota Sw. Apostoléw Filipa i Jakuba Mlodszego

jednostka ewidencyjna Gmina Kamionka Wielka

obreb ewidencyjny Mystkéw [0005]

dziatka ewid. nr 539

ID dziatki 121005_2.0005.539

adres obiektu budowlanego Mystkéw 9 33-334 Kamionka Wielka

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka Parafia $w. Apostotéw Filipa i Jakuba Miodszego w Mystkowie,
Mystkéw 9 33-334 Kamionka Wielka

Whis do rejestru zabytkdw Ks. A-581 decyzja z dnia 15.11.1988r.
Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_I12_BK.195155, PL.1.9.ZIPOZ.NID E 12 BK.376177

Kategoria obiektu X-obiekty kultu religijnego

SPIS TRESCI: str. A2
- opis techniczny architektoniczno-budowlany (funkcjonalno — materiatowy) str. A4 — Al8

CZESC RYSUNKOWA PROIEKTU

A0 szklenie elewacja potudniowa-prezbiterium 1:20
AQ2 witraz elewacja poludniowa-prezbiterium |:20
AQ3 witraz elewacja potudniowa-nawa :20

AQ4 szklenie elewacja potudniowa-nawa |:20

AQ05 witraz elewacja pétnocna-prezbiterium 1:20
A06 szklenie elewacja péinocna-prezbiterium 1:20
AO7 witraz elewacja péinocna-nawa |:20

A08 szklenie elewacja pétnocna-nawa 1:20

AO9 okno tukwe 1:20

AlQ rozeta 1:20
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OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie:

®  Kwerendy architektonicznej i historycznej oraz analizy obiektu jego architektury oraz ukladu konstrukcyjnego,

®  Analizy detolu oraz konstrukcji,

L] Inwentaryzacji obiektu oraz nieinwazyjnych badari architektonicznych oprac. mgr inz. Tomasz Kochariski , mgr inz. arch. Konrad
Kochanski wykonanej w maju 2024r.

. Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami Dz.U.2022.840 t.j. z dnig 2022.04.19

. Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 paZdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste
Skarbdw Dzledzictwa oraz robét budowlanych, badar architektonicznych i innych dzialar przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw Dz.U.2021.81 t,j. z dnia 2021.01.14

] Ustawa ,,Prawo Budowlane” Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12

® Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie Dz.U.2022.1225 tj. z dnia 2022.06.09,

. przepisow techniczno — budowlanych i norm obowigzujgeych w zokresie, objetym opracowaniem,

A. Charakterystyka obiektu
Wstepne zagadnienia, lokalizacja, topografia

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Remont witrazy zabytkowego kosciota Sw. Apostotéw Filipa i Jakuba Mtodszego

jednostka ewidencyjna Gmina Kamionka Wielka
obreb ewidencyjny Mystkéw [0005]

dziatka ewid. nr 539

ID dziafki 121005_2.0005.539

Wpis do rejestru zabytkéw Ks. A-581 decyzja z dnia 15.11.1988r.
Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_12_BK.195155, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_12 BK.376177

Kategoria obiektu X-obiekty kultu religijnego

Polozenie terenu lokalizacji oraz przedmiot zamierzenia budowlanego
Budynek koéciofa zlokalizowany jest na terenie dziatki ewid. nr 539 w m. Mystkéw Gmina Kamionka Wielka.

Zakres prac remontowych:
- remont witrazy,
- remont zestawu szklenia zewnetrznego,

Zakres prac obejmuje budynek zabytkowego kosciofa (w obrebie otwordw okienych), zakres nie wprowadza zmian w
zagospodarowaniu terenu.

Ochrona wynikajaca z MPZP lub przepiséw szczegdlnych

Przedmiotowy budynek kosciota wraz z terenem dziatki nr 155/3 objety opracowaniem podiega przepisom
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zbytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568 z
pdiniejszymi zmianami),

Budynek wraz z terenem dzialki, na ktérej jest zlokalizowany ( dz. ew. nr 53%) wpisany jest do rejestru
zabytkéw pod Ks. A-581 decyzjaz dnia 15.11.1988r. Zakres ochrony wpisem do rejestru zabytkéw obejmuje
bryte budynku, witraze, wraz z terem dziatki nr 539.

Zakres projektowanych prac obejmuje bryle budynku tj. otwory okienne bez ingerencji w pozostata czeéd
elewacji oraz w teren dziatki,
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Obiekt kosciota wraz z terenem dziatki nr | 55/3 polozony jest na obszarze MPOCHKrajobrazu, potozony
poza obszarem siedliskowym Natura 2000 NAWOJOWA nr PLH 120035.
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- Inspite ki: PL.1.9ZIPOZHID_N_12_BK.195155
Forma ochrony: rejesir zabytkow
1905 - 1910

kosciol parafalny pw. Sw.sw. Filipa

71 e ;1aana

Wykaz dokumentow: 501 2z 1988 11-15

Data wpisu:
Adres:
6 Dokladnadé poloienia: do
Status: zabytek istnieje

Omis obiektu:

B. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT PRZY OBIEKCIE ZABYTKOWYM

|- ze wzgledu na wartos¢ obiektu wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
konserwatorskiej, przy czym nie nalezy prowadzi¢ robdt w przypadku stwierdzenia wad koordynacji jakiejkolwiek
czesci projektu,

2- wykonawca prac powinien zaznajomic sie z cata dokumentacja projektowa, nieznajomos¢ detalu oraz zagadnien
konserwatorskich moze doprowadzi¢ do bledow wykonawczych trudnych do odwrécenia,

3- wykonawca winien wykaza¢ duze doswiadczenie budowlane i konserwatorskie przy obiektach zabytkowych,

4- stosowanie ognia zabronione,

7- stosowad materiaty zgodnie z kartami technicznymi, zaleca sie stosowanie materiatéw jako system celem unikniecia
interakcji pomiedzy preparatami,

8- Prace wykonad pod nadzorem konserwatora dziel sztuki z do$wiadczeniem budowlanym na warunkach pedanych
przez MWKZ,

9- Kierownik robét winien posiadac zaswiadczenie WKZ, a takze spetniad kryterium kwalifikacji, o ktdrych mowa w art
37¢, ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 poz. [446 z pSzniejszymi
zmianami), a takze § 4 ust. | pkt 4 Rozporzadzemia Ministra Kultury | Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 paZdziernika 2015 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badari konserwatorskich, badari
architektonicznych i innych dzialari przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badari archeologicznych i poszukiwari
zabytkow (Dz. U. z 2015, poz. 1789),

1. rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek uzytecznodci publicznej wraz z infrastrukturg techniczna
Kategoria budynku zgodnie z PB — Kategoria X - budynki kultu religijinego

2. zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

- bez zmian

3. ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym wyglad zewnetrzny,
uwzgledniajacy charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposéb
dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegoélnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. | pkt 2 ustawy, lub ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;
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Zakres projektowanych prac nie zmienia ukladu oraz wystroju elewacji budynku, a takze nie wplywa na zmiane
formy architektonicznej obiektu. Najwigksza projektowang zmiang jest likwidacja dodatkowego zestawu okiennego
wykonanego w latach 80tych XXw.

Ze wzgledu na ekspozycje kociofa, wystepujace intensywne zmiany atmosferyczne przede wszystkim storice
oraz silny wiatr istniejgcy witraz ulegal stopniowej degradacji. Poszczegdine kwatery sa mocno znieksztatcone m in.
wklgsnigcia do wewnatrz obietu bedace nastepstwem duzego parcia wiatru. Na przestrzeni lat dokonano licznych
reperacji oraz wzmocnien.

W latach 80tych XXw. dodatkowy zestaw zostal wykonany jako zabezpieczenie istniejacych witrazy przed
zniszczeniem. Zewnetrzny zestaw zostat wykonany z elementdw stalowych z pojedynczym szkleniem.

Projektuje sig powielenie i cdtworznie zewnetrznych zestawéw oraz przywrécenie pierwotnego wygladu
witrazy. W ramach prac projektowych zaklada sie wymiane konstrukgji stalowej witrazy.

Z zalozenia projektowana konstrukcja szklenia zewnetrzneo powieli schematy oraz podzialy poszczegdlnych
kwater,

4. charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) kubatura

Ku= ok 1911 m’

b) zestawienie powierzchni

Pu =ok311,50 m?

Pz =ok.251,38 m’

c) wysokos¢, dlugosé, szerokoéé, srednice,

Szerckos¢ = 14,50m

Diugoé¢ = 28,33m

Wysokot¢ budynku= 1 1.12m (od poziomu wejscia-kalenica)

Ukiad potaci dachu oraz spadki, poziomy elementéw — bez zmian, do zachowania,

d) liczba kondygnacji — 2 - bez zmian

e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

warunki ochrony p. poz. pozostaja bez zmian.

5) opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

-nie dotyczy,

6) dane dotyczace budynku - liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych

- zakres projektowanych prac nie przewiduje zmian w zakresie podzialu oraz uktadu funkcjonalnego budynku,

7) dane dotyczace budynku mieszkalnego wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych
dla oséb niepelnosprawnych, o ktérych mowa w art. | Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169
oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb starszych;

- bez zmian (poza zakresem),

8) zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepeinosprawne, o ktérych mowa w
art. | Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r., w tym osoby starsze;

- bez zmian,

9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloéci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz wéd
opadowych,

- parametry pozostaja bez zmian,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

- nie przewiduije sie,

) rodzaju i ilodci wytwarzanych odpadéw,

- bez zmian, poza zakresem opracowania,

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
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jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich parametréow
tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

- nie przewiduje sie,

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwiazania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywa¢ ograniczenie lub eliminacje wplywu
obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami;

Nie przewiduije sie lokalizacji urzadzer generujacych halas, drgania udarowe, czy tez zwigkszonga jonizacje
powietrza i etc.

Obiekt oraz jego funkcja nie kwalifikuje sie do przedsiewzied mogacych zawsze znaczaco oddziatywad na
Srodowisko oraz przedsiewzieé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywad na Srodowisko- nie zalicza sie do | 12
grupy okreslonej w Dz. U. z 2016 poz.7|. -w sprawie przedsiewziec mogacych znaczaco oddziafywacd na Srodowisko.
10) analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemoéow
dostawy energii opartych na energii ze Zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z
odnawialnych Zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych Zrédtach energii (Dz.U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy
ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieplej wody uzytkowej, - bez zmian,

b) dostepne nosniki energii,

- siec elektryczna- zasilanie bez zmian,

c) wybér dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:

- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego, - nie dotyczy

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,

- nie dotyczy,

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

- nie dotyczy,

11) w stosunku do budynku - analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

- nie wymagana,

12) informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

- bez zmian,
13) dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
- bez zmian, zakres projektowanych prac nie zmienia warunkéw ochrony pozarowej obiektu,
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B. Opis elementéw budowlanych

OTWORY OKIENNE

Forma otworéw okiennych, sposéb obrébki gliféw pozostaje bez zmian. Ze wzgledu na ekspozycje elementéw, stan
zachowania oraz statyke, zmianie ulega konstrukcja noéna witrazy oraz zestawu szybowego zewnatrz. Ze wzgledu na
powstate znieksztalcenia elementéw konstrukgji witrazy oraz stan zachowania szklenia zewnetrznego projektuje sie
wymiang z powieleniem schematu podziatéw poszczegdinych kwater.

Projektowana zmiang jest likwidacja dodatkowych podziatdw szklenia zewnetrznego. Zmiana ma za zadanie
zmnigjszenie wptywu na odbidr witraza ze wzgledu na rzucany cien. Wieksze przeszklenia bardziej rozéwietla odbior
witrazy wewnatrz i na zewnatrz obiektu.

WITRAZE

Zestaw witrazy zostanie zdemontowany celem wykonania niezbednych prac naprawczych i konserwatorskich.
Elementy witrazy wpisane sg indywidualnie do rejestru zabytkéw. Zakres prac zwigzanych z pracami konserwatorskimi
nalezy wykonac zgodnie z PPK opracowanym przez konserwatora dziet stuki mgr |ézefa Steca.

Zgodnie z opracowaniem PPK zestaw witrazy zostanie wtérnie
Zamontowany w miejscu pierwotnego montazu.

OKNA ZEWNETRZNE (prezbiterium oraz nawa gléwna)

Z zasady podziat stolarki powiela schemat podzialéw witrazy z
wyjatkiem podziatdw wprowadzonych wtérnie (pionowe podziaty
w stolarce zewnetrznej). Okna apsydy w $cianie tukowe;
pozostawienie pionowych elementéw oraz alternatywnie
wykonanie podzialu na 3 czesci -do ustalenia w trakcie prac
(uzaleznione od mozliwosci uzyskania odpowiednich ptaszczyzn
skosdw).

SCHEMAT STOLARKI ORAZ |E] PODZIALY

W celu dodatkowego wyeksponowania witrazy oraz ich
rozjasnienia (uniknigcie dodatkowych cieni) wprowadza sie jak
najwigksze ptaszczyzny szkler (dotyczy srodkowej czesci),

W ramach stalowych od strony zewnetrznej zostana osadzone
zestawy szklenia podwdjnego jako zestaw ochronny witrazy. Od
strony wewngtrznej witraz zostanie wyeksponowany tj osadzony
w miejscu pierwotnego montazu oraz usztywniony poprzez
potgczenie ze szkleniem zewnetrznym.,

MODYFIKACIA
W witraZach ora zewnetrznej stolarce nawy gléwnej zastosowano kwatery uchylne (dolna czeéd).
Ze wzgledu na statyke oraz sztywnos¢ witrazy, rezygnuje sie z odtworzenia uchylnych okien,
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ROZETA /elewacja wschodnia/

Forma bez zmian, zewnetrzna ostona z plexi do
demontazu. Otwory montazowe do likwidagji,
uzupetnienie otwordw masg piaskowcopedobna. Lico
likwidowanych otworéw scali¢ kolorystycznie oraz
fakturowo.

Projektowane przeniesienie witrazu do strony
wewnetrznej rozety, w miejscu montazu witrazu proj.
przeszklenie dwuszybowe pasowane do formy
otworu.

W dolnej czesci rozety projektuje sie wykonanie
fartucha ochronnego celem unikniecia zastoin wody i
nadmiernego zamakania kamieniarki. Fartuch wykonac
z blachy powlekanej scalonej kolorystycznie z
kamieniarka, wielkoé¢ oraz profil fartucha do ustalenia
w trakcie prac. Spoiny kamieniarki do odczyszczenia
oraz wypetnienia, spoinowanie wyodrebnic -kolor
jasniejszy (do ustalenia).

OKNO LUKOWE

Forma okna bez zmian, stolarka zewnetrzna do wymiany. Nowa stolarka ze $cistym nawiazaniem do formy i
podzialéw witraza. Projektowana zmiana polega na likwidacji dodatkowych podziatéw ze wzgledu na rozéwietlenie
witrazu, uniknigcia dodatkowych cieni oraz ze wzgledu na termike.

PARAPETY

W trakcie prac remontowych przewiduje sie catkowita
wymiane obrébek blacharskich-parapetéw w obrebie
otworow okiennych. Obrdbki nalezy wykonad z blachy
miedzianej (tak jak istniejaca). Obrdbki nalezy wykonad
metodami tradycyjnymi z bocznymi rabkami oraz z
zachowaniem wymiaréw (przy odtwarzaniu), zachowac
sposdb zagigcia rabkdw zewnetrznych, parapet zakoriczy< na
tzw rabsztang-podwiniecie kapinosu. Gérna czesc parapetu
podwinigta oraz wprowadzona pod zestaw okienny — do
ustalenia w trakcie realizagji,
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GLIFY/WEGARKI

Po demontazu zewnetrznego przeszklenia, miejsca wykué
oraz wycigcia elementdw stalowej zewnetrznej
konstrukgji przeznacza sie do uzupetnienia masa
piaskowcopodobna scalajac fakturowo oraz
kolorystycznie z wegarkami kamiennymi (piaskowiec)..
Whyciete elementy, ktére przeznacza sie do pozostawienia
w scianie nalezy zabezpieczy¢ p. korozyjnie — do ustalenia
w trakcie prac. Ze wzgledu na liczne nieréwnosci wystapia
szczeliny pomiedzy obramowaniem stolarki/szklenia, a
glifami piaskowcowymi, Szczeliny nalezy uszczelnié
masami uszczelniajagcymi. Od strony wewnetrznej oraz
zewngtrznej lico wypelnienia opracowaé masami
piaskowcopodobnymi. Wykonac¢ fakture w formie
poziomego prazkowania -analogicznie jak obrébki
kamienia.

TECHNOLOGIA RENOWAC]I metaloplastyki — istniejace
elementy wykonane jest ze stali, czerniona, kuta, osadzone na
stupkach z podwéjnego ptaskownika mocowanych do konstrukgji, W
trakcie prac restauratorskich nalezy poddac rutynowej konserwacji
polegajacej na oczyszczeniu z powlok malarskich, usunieciu ognisk
korozji. Zaleca sig wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego np.
poprzez ocynk lub malowanie -do ustalenia w trakcie prac.

W witrazach dodatkowe wzmocnienia z katownikdw do likwidagji.

KOLORYSTYKA ORAZ SCALENIE KOLORYSTYCZNE
Nowa stolarka zewnetrzna stalowa zabezpieczona przeciwkorozyjnie
poprzez ocynk. Powierzchnia cynkowa do ekspozycji.

SZKLENIE

Projektowany pakiet dwuszybowy z zastosowaniem szyby bezpiecznej —
grubosci do ustalenia z producentem przeszklenia, z wypetnieniem gazem
szlachetnym. Powierzchnia szyby gladka.

Ze wzgledu na ekspozycje witrazy (Swiatlo, kolorystyka, treéé) projektuje
sie zastosowanie szyb o zwiekszone] jasnosci i transparentnodci, ktdre
pozwola maksymalnie na wierne odwzorowanie koloréw obiektéw
obserwowanych przez szkfo. Zastosowanie szklenia o zwiekszonej
przeziernosci pozwoli réwniez zapewni¢ znakomite oéwietlenie wnetrza
$wiattem dziennym eksponujac charakterystyke witrazy. Szkto Optiwhite —
obnizona zawarto$¢ zelaza pozwala uzyskaé tafle szkfa o bardzo wysokiej
przepuszczalnoici $wiatla | wyjatkowe] przezroczystoéci. Zielony odcien
charakterystyczny dla zwyklego szkta typu float jest znacznie zredukowany. Optiwhite jest niemal catkowicie
bezbarwny — do ustalenia w trakcie prac przy uwzglednieniu zapiséw PPK.

Cechy szklenia:
- wigksza transparentnos¢ powodujaca wierne odwzorowanie koloréw, nawet w grubszych szybach laminowanych;
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- maksymalizacja biernego uzysku ciepta z energii stonecznej w zimne stoneczne dni;

- wysoka i niezmienna jako$¢ oraz doskonate parametry techniczne;

wysoka przepuszczalnosé $wiatla;

3 I3

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DO OKIEN WITRAZOWYCH W

s

KOSCIELE PW. SW.FILIPA | SW. JAKUBA W MYSTKOWIE.

B AaY Me N
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Fot.2. Mystkéw kocioh parafialny -stan zachowania witraza -fragment . Fot.].Stec ,2023

Kosciot w Mystkowie zostat zbudowany w latach 1905-1910 wedtug projektu architekta £dgara Kovatsa,
Neobarokowy, zbudowany na planie krzyza, ztozony z pdtkoliscie zamknietego prezbiterium oraz nawy z transeptem.
Po bokach prezbiterium dobudowane s zakrystia i kaplica. Do nawy od frontu dostawiona jest wieza. Elewacje
koéciofa ozdobione s3 szaro-czerwonymi pasami naprzemiennie utozonymi z okladziny kamiennej i cegly, Narozniki
opiete s lizenami. Sciany koéciota przeprute sg duzymi oknami termowymi oraz zamknietymi pétkolidcie. Wejécie
gléwne w fasadzie frontowe] ujete jest architektoniczna oprawa z przerwanym naczédtkiem i okulusemn. Analogiczne
oprawy posiadajg okna w elewacjach transeptu. Szczyty fasady i ramion transeptu ujete sa sptywami wolutowymi i
nakryte tukami segmentowymi. Pola szczytéw wypetniaja po dwie péikoliécie zamkniete wneki z posagami i
analogicznych ksztattéw otwory okienne miedzy nimi, powyzej za$ motywy w ksztafcie krzyza greckiego. Wieza
wtopiona jest we wschodnie przesto korpusu, kwadratowa, z géra kondygnacja przepruta duzymi pétkolistymi
oknami i nakryta hefmem baniastym, zakorczonym iglica. Ko$cidt nakrywaja dachy dwuspadowe z wiezyczka na
sygnaturke z latarnia nad skrzyzowaniem naw. Sciany wewnatrz rozcztonkowane sa pilastrami, prezbiterium, nawe i
transept nakrywaja sa sklepienia kolebkowe.

Whetrze zdobi polichromia figuralna i ornamentalna wykonana w 1965 r. przez Zdzistawa Pabisiaka i Sotyrysa
Pantopulosa.

Fot.3. Mystkdw ;kosciét parafialny -stan zachowania witraza .
Fot. J.Stec ,2023

Witraze w kodciele parafialnym w Mystkowie zostaty
zaprojektowane przez St. Matejke | powstaty w latach 1907-
1912,

Zespol 2| przeszklen skiada sie z czterech zréznicowanych cykli,
laczacych w sobie stylistyke akademicky i secesyjna. Pod
wzgledem ikonograficznym witraze nawiazuja do lokalnych
kultdw, a takze wykorzystuja tradycyjne motywy, wnoszac przy
okazji glebsze, symboliczne tredci patriotyczne. Witraze zostaly
wykonane przez Krakowski Zaklad Witrazéw S. G. Zelerski.
Cztery okna i prezbiterium i transepcie przestawiaja éw. Jana
Nepomucena, $w. Kinge, §w. Kazimierza krédlewicza, éw,
Stanistawa ze Szczepanowa. W gérnej kondygnacji koéciola
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umieszczone sa; Przemienienie Parskie, sw. Cecylia, Serce Jezusa, Serce Marii, oraz motywy geomtryczno-
ornamentalne.

STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Fot.4. Mystkéw ;koc{{‘)} parafialny -stan zachowania witraza -fragment . Fot.).Stec ,2023

Ogdlny stan zachowania witrazy mozna okresli¢ jako zty i wymagajacy pilnej interwencji konserwatorskiej. Witraze
wykazuja przejawy korozji szkiet, jak i szproséw otowianych. Degradacja materiatdéw witrazowniczych jest w duzej
mierze spowodowana dziatalnoscia wody. W wyniku reakcji zachodzacych pomiedzy osadzajacym sie na powierzchni
szkiet brudem pochodzacym z otoczenia, zanieczyszczenia powietrza, a woda, dochodzi do wytwarzania kwasdw
organicznych zagrazajacych powierzchni witraza. Pojawiajg sig zacieki, osady, nawarstwienia korozyjne oraz tzw.
iryzacja, bedaca jednym z przejawdw korozji na szkle. Ponadto, woda dziata réwniez w sposdb czysto mechaniczny,
zwlaszcza podczas duzych réznic temperatur oraz gwattownych zmian wilgotnosci we wnetrzu kosciota. Kondensujaca
para wodna skrapla sie na powierzchni szkiet, gdzie w wyniku przemarzania moze powodowac odspajanie sie i
tuszczenie uszkodzonej juz powierzchni korodujacego szkfa, a takze warstw malarskich. Nie mniej istotny jest wplyw
powtarzajacych sie cykli przegrzewania siatki otowianej, co jest widoczne whasciwie w kazdej z kwater, w mnigjszym
badz wigkszym stopniu. Otéw, wrazliwy na temperature, rozciaga sie ostabiajac strukture cyny, co skutkuje spekaniem
listew i przerwaniem ciaglosci siatki oraz wypaczaniem powierzchni kwater — co jest bardzo widoczne w kazdym z
witrazy, w mniejszym badz wiekszym stopniu.
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Fot.5. Mystkéw ;koécidt parafialny -stan zachowania witraza -fragment . Fot. |.Stec ,2023

Naprezenia powstajace w kwaterze powoduja niejednokrotnie pekanie przylegajacych do ofowiu szkiet, pociagajac za
soba powstawanie luk i przedwitdw, a co za tym idzie — grozac rozpadem witrazy, Wiyptukany kit szklarski nie
zapewnia odpowiedniej szczelnosci i sztywnosci siatki ofowianej. Wiatrownice, mimo ze pierwotnie przymocowane
byly w wielu punktach, nie spetniajg obecnie swojej funkgji. Elementy mocujace sa w wigkszoéci catkiem odspojone a
wiszace wiatrownice jedynie dodatkowo obciazaja mocno nadwerezong siatke ofowiana.

Fot.6. Mystkéw ;koéciét parafialny -stan zachowania witraza -fragment . Fot,].Stec ,2023

Na powierzchni wszystkich przeszklen widoczne sg nawarstwienia brudu, zaréwno od zewnatrz, pochodzace z
otoczenia, jak i od wewnatrz, spowodowane przywieraniem kurzu do zawilgoconej powierzehni - przez co szkla staty
sie mniej przejrzyste.

Czesd szkiet jest spekana i w strukturze witrazy pojawiaja sie ubytki — niekiedy nieestetycznie zaklejone
nieodpowiednio dobranym materialem (np. przestoniete fragmentem szkfa budowlanego.
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Fot.7. Mystkdw ;kcscidt parafialny -stan zachowania witraza -fragment . Fot.).Stec ,2023
ZALOZENIA DO KONSERWACH! | RESTAURAC]! — PROJEKT KONSERWATORSKI

Celem konserwacji zabytkowych witrazy bedzie przede wszystkim zabezpieczenie oryginalnej, zabytkowe) tkanki,
zatrzymanie procesdw niszczacych oraz przywrdcenie obiektom waloréw estetycznych i uzytkowych. Chroniac
wartos$¢ oryginatu, nalezy przywrécié witrazom nie tylko ich walory estetyczne ale réwniez, w potaczeniu z
odpowiednio zaprojektowanym i zamontowanym przeszkleniem ochronnym i termoizolacyjnym, pozwolié im
bezpiecznie petnic¢ funkcje przegrody oddzielajacej wnetrze koéciofa od zewnetrznych warunkdw atmosferycznych.

Zaklada sie zastosowanie rozwiazania konserwatorskiego przeszklenia termoizolacyjnego sktadajacego sie z zestawu
dwdch niezaleznych przegréd:

a) przeszklenia termoizolacyjnego,

b) zabytkowych witrazy po konserwadji

Zewnetrzne przeszklenie powinno by¢ zamontowane w miejscu obecnego przeszklenia. Forma
przeszklenia musi by¢ dopasowana do charakteru i estetyki elewacji kosciofa, nie zaburzajac przy tym odbioru
kompozycji witrazy.

Do wykonania przeszklenia zabezpieczajacego wykorzystane zostanie szklo konserwatorskie, ktére stanowi
odpowiedni materiat nie tylko ze wzgledu na swa wytrzymalo$c ale réwniez aspekty wizualne. Tego typu szklo posiada
lekko pofalowana, zréznicowang fakture powierzchni, co pozwala na estetyczne wypetnienie okna w zabytkowej
elewacji kosciofa, unikajac efektu wyptaszczenia charakterystycznego dla standardowego szkia typu float.  Przeszklenie
termoizolacyjne wykonane by¢ powinno w postaci zespotu szybowego tzw. ,szyby zespolone]” i zamontowane
szczelnie w przestrzeni glifu okiennego .

Witraze po konserwacji umiejscowicne zostana w miejscu ich pierwotnego montazu na odpowiednim od
przeszklenia zewngtrznego (do ustalenia in situ), wsunigte nieco do wnetrza kosciofa, umozliwiajac tym samym
swobodng cyrkulacje powietrza pomiedzy warstwami. Ma to na celu zapewnienie witrazom dobrej wentylacji-
zapobiegajacej kondensadji pary wodnej, a co za tym idzie chroniacej szklo od korozji. Same witraze nalezy poddad
kompleksowej konserwacji-restauracji tzn. po uprzednim rozpoznaniu ich stanu zachowania, konieczne bedzie
oczyszczenie poszczegolnych szkiet i siatek otowianych z brudu i produktéw korozji, uzupetnienie brakujacych szkiet
poprzez wklejenie lub catkowite uzupetnienie odpowiednio dobranym szklem badZ w mniejszych fragmentach- zywica
epoksydowa.
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Fot.8. Mystkéw ;koscidt parafialny -stan zachowania witraza -fragment . Fot. |.Stec ,2023

Na tym etapie prac, najistotniejsza kwestia bedzie dobér odpowiednich materialéw - emalii oraz szkiet - zaréwno pod
wzgledem faktur, jak i koloréw. W przypadku witrazy posiadajacych warstwy malarskie, nalezy ustabilizowaé emalie w
miejscach uszkodzen, badZ odtworzyé, w przypadku wystepowania ubytkéw malatury, W zaleznoéci od stanu
technicznego profili otowianych, nalezy zakwalifikowaé je do czesciowej wymiany lub uzupetnienia. Decyzja zostanie
podjeta przez konserwatora w trakcie

Fot.9. Mystkdw ;koscidt parafialny -stan zachowania witraza -fragment . Fot. |.Stec 2023

We wszystkich kwaterach witrazowniczych nalezy uzupetni¢ wyptukany kit szklarski w celu uszczelnienia witrazy.
Wszelkie dziatania prowadzone na obiektach muszg by¢ prowadzone z nalezyta ostroznoscia oraz poprzedzone
odpowiednimi prébami. Zastosowane $rodki dostosowane beda do stanu zachowania obiektéw, co pozwoli na
bezpieczne, a zarazem efektywne dziafanie, prowadzace do przywrécenia zabytkom ich pierwotnego wygladu.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
I) Demontaz kwater witrazowych ze stalowych ram oraz demontaz zardzewiatych wiatrownic.
2) W razie koniecznosci zaklada sie demontaz siatek olowianych w stopniu minimalnym, niezbednym do wykonania
kolejnych zabiegbw konserwatorskich oraz przywrdcenia stabilnej konstrukgji kwater.
3) Oczyszczenie powierzchni szkiet oraz listew ofowianych z zabrudzer.
W celu oczyszczenia powierzchni witrazy proponuje sie zastosowanie tagodnych metod chemicznych |, t. alkoholu
etylowego w mieszaninie z woda. W przypadku nawarstwien trudnych do usuniecia zaklada sie zastosowanie
silnigjszych rozpuszczalnikéw lub metod mechanicznych (skalpel),
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4) Klejenie szkiet zywica epoksydowsg dedykowana do szkia,

Do klejenia szkiet proponuje sie zastosowanie zywicy epoksydowej o wspdlczynniku zatamania $wiatta zblizonym do
szkla, umozliwiajacej klejenie stykowe peknied szkiet. Taka zywica jest Araldite 2020 lub Hxtal-nyl 1.

5) Uzupetnienie brakujgcych fragmentdw szkiet szktlem wspodtczesnym odpowiednio dobranym pod wzgledem koloru i
tekstury.

Ze wzgledu na specyficzng i rzadko spotykang teksture szkiet zastosowanych w witrazach dopuszcza sie uzupetnia
szklem o teksturze zblizonej, ale nie identycznej oraz o zblizonym kolorze. Wybdr odpowiednich szkiet do uzupetnien
jest warunkowany wspéiczesnie produkowanymi rodzajami szkiet.

6) Zlozenie kwater witrazowych odpowiednio dobranymi profilami ofowianymi.

Etap ten zostanie przeprowadzony jedynie w przypadku koniecznosci czesciowego demontazu siatek olowianych.,

7) Uszczelnienie obu powierzchni wszystkich kwater kitem kredowo-olejnym.

8) Zamontowanie nowych poziomych wiatrownic wykonanych ze stali nierdzewnej o fi 6 mm.

9) Montaz kwater po konserwacji w ramach.

W tym celu zaleca sie zastosowanie sylikenu o pH neutralnym, aby byt bezpieczny zaréwno dla szkia jak i listew
ofowianych.

KONSERWACJA STALOWYCH RAM

1) Oczyszczenie powierzchni ram z zabrudzen, resztek kitu szklarskiego oraz usuniecie ognisk korozji. Zabieg ten
zostanie wykonany w sposéb mechaniczny.

2) Zabezpieczenie powierzchni metalu farba antykorozyjna.

Proponuje sie zastosowanie dedykowanej farby do metalu w kolorze graftowym. Ostateczna decyzja zostanie podjeta
podczas prac, tak aby kolor ram odpowiadat kolorystyce $lusarki okiennej Swiatyni, a takze kolorystyce ram oszklenia
ochronnego.

PODSTAWOWE MATERIALY, KTORE ZOSTANA WYKORZYSTANE W PLANOWANE) KONSERWAC]|
WITRAZY

a) - do oczyszczania powierzchni szkiet oraz szprosdw otowianych:

woda destylowana, mieszanina wody z alkcholem etylowym w stosunku |: | (Chempur, Polska) aceton (Chempur,
Polska), fagodne detergenty przeznaczone do oczyszczania powierzchni szklanych (np. Taski Sprint. Diversey),
Contrad 2000 (do 10%)
b) - do klejenia spekanych szkiel:
dwuskladnikowa zywica epoksydowa Araldite 2020A z utwardzaczem Araldite 2020B (Huntsman, Belgia) - kit szklarski
na bazie kredy i pokostu - cyna lutownicza (Hutmen, Polska) - patyna do cyny

c)- szklenie zabezpieczajace:

szkto konserwatorskie — Goetheglas (Huta Szkfa Schott, Niemcy), - szkla katedralne oraz antyczne o odpowiednio
dobranych barwach oraz fakturach - szprosy olowiane o przekroju dwuteownikéw i szerokoéci dostosowane] do
oryginalu ,podktad antykorozyjny do metalu
Graphitschwarz matt Kunstschmiede-Lack (Eddi Schmied, Niemcy) - stalowe wiazary - silikon montazowy bezoctowy

Opracowat;
mgr Jozef Stanistaw Stec
konserwator dziet sztuki .nr dypl. ASP 3956
Konsultacje; dr Edyta Bernady, Ars Vitrea
Opracowat: mgr inz. arch. Konrad Kochanski

e r "
opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568 z pdiniejszymi
2Zmianami),
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